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La materia luminosa entra negli spazi residenziali 
delineandone l’identità. La luce è vissuta come 
elemento di design che asseconda o differenzia lo 
stile di spazi interni e aree esterne delle abitazioni. 
Le emozioni prendono vita, la convivialità è accolta 
dalla luce d’ambiente e le luci d’accento veicolano 
l’attenzione verso piani lavoro, studio e lettura. Il 
LED è la soluzione che abita meglio questi luoghi 
conciliando il risparmio energetico con un’assoluta 
possibilità di personalizzazione.

Light enters the residential spaces outlining their 
identity. Light becomes a design feature supporting
or diversifying the style of interior spaces and external 
areas. Emotions come to life, conviviality is welcomed 
by general lighting and accent lights convey attention 
to where people work, study and read. LEDs are 
the solution that can be better integrated in these 
places to give energy savings and enable full design 
customisation.
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scenarios — residential — 

Distribuzione luminosa
morbida e pulita.

Smooth and clean light
distribution.

La luce 
trova casa
Light finds a home
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Fili di luce tessono 
trame e atmosfere
Wires of light weave textures
and atmospheres

Trentacinque — 35 —

35
Da quasi invisibile a rivelato, 35 crea dettagli 
nascosti o è il protagonista di un’installazione 
che lascia a bocca aperta. La sua sottigliezza 
traccia una linea minima tra dettagli funzionali, 
elementi grafici e aspetti decorativi utilizzando 
materiali, colori e luce.

From hidden to revealed, 35 can create concealed 
details or be the centerpiece of a breathtaking 
installation. Its subtleness draws a thin line 
between functional details, graphical statements 
and decorative features using materials, colors 
and light.
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Il sistema lineare Trentacinque (35) svolge tre diverse tipologie
di illuminazione: luce indiretta diffusa verso l’alto, luce diretta 
diffusa verso il basso, e luce d’accento. Il profilo lineare 
Trentacinque (35) è un elemento cilindrico che crea luce
diffusa verso l’alto e/o luce diffusa verso il basso.
Nanoperfetto Trentacinque (35) è un proiettore orientabile 
miniaturizzato per luce d’accento.
Usando questi tre elementi modulari, il sistema Trentacinque 
(35) è facilmente configurabile per progettare l’illuminazione
di uno spazio con una totale flessibilità di forme e funzioni.

Trentacinque (35) linear system has three different types
of light: indirect diffused uplight, direct diffused downlight,
and accent lighting. Trentacinque (35) linear profile is a 
cylindrical element that can create diffused uplight and/or 
diffused downlight.
Nanoperfetto Trentacinque (35) spotlight is a miniaturized 
adjustable projector for accent lighting.
Using these three modular elements, the Trentacinque (35) 
system can be configured to shape the light as required.

Caratteristiche
Features

35 Trentacinque elemento lineare
Linear element

35 Trentacinque
Nanoperfetto spotlight

orientabile, luce d’accento
adjustable accent light

240° — luce lineare indiretta
indirect diffused light

120° — luce lineare diretta 
direct diffused light
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Componenti
Components

elemento lineare
linear element

nanoproiettore
nanoprojector

tappo
end-cap

giunto meccanico
mechanical joint

giunto L
L joint

giunto flessibile
flexible joint

kit di sospensione
suspension kit

Elemento lineare in alluminio 
anodizzato con diffusori
in policarbonato; giunti
di connessione e proiettore 
in pressofusione di alluminio 
verniciato poliestere.

Linear element in anodized 
aluminium with diffusers
in polycarbonate; connection 
joints and projector in die-cast 
aluminium polyester painted.

— 28
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alluminio
aluminium

T cover lunghezza
length

accensioni
switches

elemento lineare

linear element

anodizzato bianco
anodised white

anodizzato nero
anodised black

120° - 240° 2700 K

3000 K

4000 K

4000 K

tuneable

RGBW

opale
opal

fumé
smoked

nero
black

0,5 m

1,5 m

3 m

alluminio
aluminium

T snootfascio
beam

14°

nanoproiettore

nanoprojector

bianco mat
mat white

nero
black

26°

34°

54°

2700 K

3000 K

nero
black

oro
golden

sistema Trentacinque — 35 —
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Trentacinque (35) garantisce una confortevole 
illuminazione architetturale, combinando luce 
diffusa diretta, indiretta e d’accento, lasciando 
libertà di scelta di accensioni e di dimmerazione.

Trentacinque (35) combines diffused direct and 
indirect as well as accent light, giving designers 
the freedom to create diverse architectural 
lighting installations from one product.

Applicazioni
Applications

architetturale

dettagli/nicchia

scultura grafica

01.

02.

03.

architectural

details/cove

graphical statement

Trentacinque (35) svolge particolari prestazioni 
illuminotecniche di cove-lighting, nelle nicchie
e nei controsoffitti: grazie all’emissione di luce
a 360°, l’illuminamento nei cove risulta morbido
e omogeneo, senza ombre.

Trentacinque (35) can also be used in cove-
lighting, niches and ceiling details: thanks to
the 360 ° light emission, the distribution is soft 
and homogeneous, without shadows.

Trentacinque (35) nasce dinamico, concepito per
il controllo del singolo pixel fin dalla sua ideazione.
Può quindi essere controllato, in RGBW, in DMX 
o in SPI, nella sua lunghezza e a 360° (versioni 
su richiesta, per minimi d’ordine). Questo lascia 
ai designer la libertà di specificare una versione 
totalmente dinamica, oppure di aggiungere questa 
funzionalità tra le altre applicazioni architetturali
del prodotto.

Trentacinque (35) is born dynamic; it was envisaged 
as pixel controlled from its creation, therefore, it can 
be supplied in RGBW, DMX or SPI controllable linear 
lengths with individual pixel control lengthways and
in 360° (versions on demand, for minimum orders). 
This allow designers the freedom to specify a fully 
dynamic version or use this dynamic feature as part
of the architectural version of the product.

orientabile, luce d’accento 
adjustable accent light

240°
luce lineare indiretta

indirect diffused light

120°
luce lineare diretta 
direct diffused light

soft
cove light
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03.

01.

02.

Grazie alla sua distribuzione a 360 gradi, alle luci spot 
miniaturizzate configurabili e a numerose finiture 
e opzioni cromatiche, da quasi invisibile a rivelato, 
Trentacinque (35) crea dettagli nascosti o diventa
il protagonista di un’installazione mozzafiato.
La sua sottigliezza traccia una linea minima tra 
dettagli funzionali, elementi grafici e aspetti
decorativi utilizzando materiali, colori e luce.

With 360 degree distribution, configurable miniature 
spot lights and a multitude of colour finishes and 
options, from hidden to revealed, Trentacinque (35) 
creates concealed details or becomes the centerpiece 
of a breath-taking installation. The subtleness of 
Trentacinque (35) draws a thin line between functional 
details, graphical statements and decorative features 
with the use of materials, colours and light.

Trentacinque (35) può avere su richiesta per minimi 
d’ordine, opzioni Dim to Warm, Tuneable white, RGB, 
RGBW e Single Pixel. Gli elementi in alluminio hanno 
colore standard bianco e nero, su richiesta sono 
opzionabili in finitura colore oro, champagne e rame. 
Trentacinque (35) comprenderà nel prossimo futuro 
un sistema a binario 48VDC, e potrà montare tutti i 
proiettori 48VDC Aria.

Trentacinque (35) can perform on request for 
minimum orders, Dim to Warm, Tuneable white, RGB, 
RGBW and Single Pixel options. Aluminium elements 
are black and white as standard, with options on 
demand such as anodised champagne, gold and 
brass. In the next future Trentacinque (35) will be 
available with a 48VDC track system and able to 
accept all Aria 48VDC track fixtures.

sistema Trentacinque — 35 —
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elemento lineare master: 
necessario come primo 
componente
master linear element:
necessary as first component

Configurazione
Configuration

elemento lineare continuo come 
possibile secondo componente
continuous linear element as 
possible second component

spotlight continuo come 
possibile componente 
successivo
continuous spotlight as
possible continuous component

Terminati i Watt disponibili dal driver (max 150W), occorre
inserire nuovamente un elemento lineare master

Once the maximum wattage supplied by the driver is reached
(max 150W), an additional ‘first component’ is required

Esempi di configurazione del sistema Trentacinque (35).
Examples of configuration of Trentacinque system (35).

driver
150 W

driver
150 W

driver
150 W

tappo
end-cap giunto meccanico

mechanical joint

giunto flessibile
flexible joint

elemento lineare continuo 
continuous linear element
1,5 m — 45 W

elemento lineare master
master linear element

1,5 m — 45 W

elemento lineare master
master linear element
3 m — 90 W

elemento lineare master
master linear element
3 m — 90 W

primo componente

secondo componente

componenti successivi

01.

02.

03.

first component

second component

continuous components
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sistema Trentacinque — 35 —

Tutti gli elementi lineari permettono la continuità 
elettrica all’elemento successivo con un giunto 
lineare integrato.

Esempio di configurazione del sistema Trentacinque (35).
Example of configuration of Trentacinque system (35).

Every linear element powers the next element 
through an integrated connection.

driver
150 W

driver
150 W

tot 1
50 W

tot 150 W

giunto L 90°
L joint 90°

giunto L 90°
L joint 90°

giunto L 90°
L joint 90°

spotlight 6 W

giunto L 90°
L joint 90°

giunto L 90°
L joint 90°

tappo
end-cap

elemento lineare master
master linear element

3 m — 90 W
elemento lineare master
master linear element
1,5 m — 45 W

elemento lineare continuo
continuous linear element

0,5 m — 15 W
elemento lineare continuo
continuous linear element
1,5 m — 45 W

elemento lineare continuo
continuous linear element
0,5 m — 15 W

elemento lineare continuo
continuous linear element
1,5 m — 45 W

elemento lineare continuo
continuous linear element
0,5 m — 15 W

elemento lineare continuo
continuous linear element
0,5 m — 15 W

elemento lineare continuo
continuous linear element

1,5 m — 45 W

elemento lineare master
master linear element
0,5 m — 15 W
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Il sistema Trentacinque (35) permette 
una configurazione libera di elementi, 
combinando luce diffusa e luce 
d’accento.

Trentacinque (35) system allows a free 
configuration of elements, combining 
diffused and accent lighting.

Scene
Scenes

In fase di installazione, è possibile 
raggruppare tutti gli elementi luminosi 
del Trentacinque (35) in tre diversi
gruppi o scene.

The Trentacinque (35) can be wired into three 
separate groups, allowing independent control 
of the down, up and spot light components.

group 1

group 1

group 1

group 2

group 2

group 2

group 3

group 3

group 3

Si possono in questo modo accendere 
indipendentemente i gruppi configurati,
a seconda delle esigenze di design.

Here are a number of different examples 
of the possible combinations.

up light

down light

spot light

down light

up light

designing

enlighting

grouping01.

03.

02.
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Esempio di raggruppamento:
tre diverse scene di luce, con
un unico cavo di alimentazione.

Example of grouping: three different 
scenes of light, with a single supply
cable.

group 1

group 2

group 3

Gruppo 1: tutte le luci diffuse verso
il basso illuminano il pavimento.

Group 1: the linear diffused downward
element illuminates the floor.

Gruppo 2: tutte le luci diffuse verso l’alto
illuminano il soffitto.

Group 2: the linear diffused uplight element
illuminates the ceiling.

Gruppo 3: il proiettore illumina
il quadro con luce d’accento.

Group 3: the projector illuminates
the painting with accent light.

sistema Trentacinque — 35 —
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Codice
Code

Codice
Code

Codice
Code

Product
Lumen

Product
Lumen

Con due giunti lineari e diffusore in policarbonato opale. Doppia accensione 120° + 240°
With two straight joints and cover in opal polycarbonate. Double switch 120° + 240°

Con un giunto lineare e diffusore in policarbonato opale. Doppia accensione 120° + 240°
With one straight joint and cover in opal polycarbonate. Double switch 120° + 240°

Per continuità con giunto lineare e diffusore in policarbonato nero
For continuity with one straight joint and cover in black polycarbonate

LED
Lumen

LED
Lumen

Watt

Watt

CRI

CRI

Colour
T (K)

Colour
T (K)

35 Trentacinque

35 Trentacinque

35 Trentacinque

ELEMENTO LINEARE MASTER/ MASTER LINEAR ELEMENT

ELEMENTO LINEARE CONTINUO / CONTINUOUS LINEAR ELEMENT

ELEMENTO LINEARE NERO / BLACK LINEAR ELEMENT

linear system — interior —

Lunghezza
Length (mm)

Lunghezza
Length (mm)

Lunghezza
Length (mm)

15 + 30

15 + 30

15 + 30

15 + 30

30 + 60

30 + 60

30 + 60

30 + 60

5 + 10

5 + 10

5 + 10

5 + 10

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

2700

2700

3000

3000

2700

2700

3000

3000

2700

2700

3000

3000

1800 + 3600

1800 + 3600

1950 + 3900

1950 + 3900

3600 + 7200

3600 + 7200

3900 + 7800

3900 + 7800

600 + 1200

600 + 1200

650 + 1300

650 + 1300

1500

1500

1500

3000

500

1500

1500

3000

3000

3000

3000

500

500

500

500

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

457-230159C

458-230159C

458-00015

458-00030

458-00005

457-230159B

458-230159B

457-230309C

458-230309C

457-230309B

458-230309B

457-230059C

458-230059C

457-230059B

458-230059B

Bianco anodizzato + cover opale
Anodized white + opal cover

Bianco anodizzato + cover opale
Anodized white + opal cover

Bianco anodizzato + cover opale
Anodized white + opal cover

Nero anodizzato + cover opale
Anodized black + opal cover

Nero anodizzato + cover opale
Anodized black + opal cover

Nero anodizzato + cover nera
Anodized black + black cover

04

04

04

12

12

12

62

62

62

62

62

30

IP20

IP20

AA+A++

AA+A++

48VDC

48VDC

1500
3000

500

85 35

1500
3000

500

85 35

1500
3000

500

85 35
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Accessori su richiesta

Accessories on demand

Accessori ottici intercambiabili

Replaceable optical accessories

Accessori ottici intercambiabili per Nanoperfetto continuo

Replaceable optical accessories for continuous Nanoperfetto

4����
Giunto L

L joint

4���� (1500mm)

Cover nera

Black cover

4���� (500mm)

Cover fumé

Smoked cover

4���� (3000mm)

Cover nera

Black cover

4���� (1500mm)

Cover fumé

Smoked cover

4���� (3000mm)

Cover fumé

Smoked cover

4���� (500mm)

Cover nera

Black cover

4����

Flexible joint

Quando Trentacinque (35) è spento, 

la cover fumé mantiene l’effetto di 

l’alluminio e il diffusore siano un unico 

elemento continuo.

The smoked diffuser enables a 

the light is off, giving the impression 

that the metal parts and diffused 

elements are one and the same part.

4���4
Chiusura

Dead end

4�������
Kit di sospensione 

N��� / Black

B����� �� 
Mat white

B����� �� 
Mat white

!"#$%� / White

N��� / Black N��� / Black

&'&()*+,*--( .(&-/&0( 1 .(&-/&0(02 &'&()*+,*--(

linear system — interior —

Codice

Code

Product

Lumen

LED

Lumen Watt CRI

Fascio

Beam

Colour

P��"�55��� %�$ 6�$5� $�$ 7�75"58"9"6�
Spotlight with not replaceable lens

4������:

460-019B

81-09000

81-09001

436

463

490

520

6

6

90

90

14°

14°

2700

3000

16

21 21 31

16 30

���4�������
Cilindro oro satinato

���4����;�
Frangiluce alveolare

Honeycomb

<== >

200 W

Driver da ordinare separatamente (per 35 Trentacinque)

IP20 AA
+

A
++

?@ACDE FAG
Mat white

HI Nero
Black

16

12
0 3

5

90°

350°

3
5

85

3
5

85 3
5 3

4

JKLDC

48VDC

Regolabile sul taglio di fase - PWM

Dimmable on the mains - PWM

JKLDC

Regolabile sul taglio di fase - PWM

Dimmable on the mains - PWM

Cover fumé

Smoked cover


